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Ez a HC 125 típusú gyűjtősínvágó egyszerű hidraulikus készülék, amely 5÷12 mm vastag és 30÷125 
mm széles vörösréz vagy alumínium gyűjtősínek elvágására használható. 
 
A készülékhez bármilyen, (akár meglévő) 700 bar névleges nyomású hidraulikus tápegység alkalmas. 
Mi a honlapunkon található ALFRA https://hidramix.eu/termekek/nyomasforrasok/ tápegységeket,  
vagy az ERKO gyártmányú H700 pedálos, illetve az AH 300, AH 400 elektrohidraulikus tápegységet  
ajánljuk hozzá. 
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A berendezés használata előtt olvassa el és tartsa be a kezelési útmutatót  
és     a helyi munkavédelmi előírásokat is! 
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1. TECHNIKAI ADATOK 

Nyomóerő 196 kN 

Működési nyomás 630 bar 

Méret [mm] 445 x 250 x 240  

Tömeg 31,5 kg 
 
 
 

2. ALAPFELSZERELTSÉG 
 

A HC 125 típusú gyűjtősínvágó munkaasztallal, oldalról középre vezetőkkel és síntámasztó csavarral van 
ellátva. 

 
 
3 ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS 
 
1. Tilos a gyűjtősínvágó használata a Cu és Al síneken kívül más anyagok vágására, mert fennáll a vágó 
alkatrészek sérülésének és a garanciális jogok elvesztésének veszélye. 

 
2. A vágóelemeket és a dugattyúrudat rendszeresen vékonyan meg kell olajozni. 
 
3. A gyűjtősín levágása után ellenőrizze, hogy nincs-e sok hulladék a támasztólemez alatt.  

Szükség esetén távolítsa el a hulladékot. 
 

4. Védje a berendezést a légköri tényezők hatásaitól, a korróziótól, a törmeléktől és a mechanikai sérülésektől. 
 
5. A gyorscsatlakozót rendszeresen tisztán kell tartani, nehogy törmelék kerüljön az olaj keringésbe, és  

ne károsítsa a szivattyút, vagy a gyorscsatlakozást. 
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4. A SÍNVÁGÓ MŰKÖDTETÉSE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Gyorscsatlakozóval kösse össze a sínvágót a tápegységgel. 
 
2. A 7 csavarral állítsa be sín közepét a dugattyú közepével. 
 
3. Mozgassa a sínt az előzőleg bejelölt vágás helyéhez a 3 
vágókés és a 4 munkaasztal közötti térben. A vágás helyének 
bejelölésénél vegye figyelembe, hogy a vágókész szélességével 
a sín megrövidül! 
 
4. Ellenőrizze, hogy a vágandó sín és a kés középvonala 
egybeesik-e. 
 
5. Az 5 rögzítő csavarral rögzítse a sínt a 4 munkaasztalhoz. 
 
6. A tápegység működtetésével vágja el a sínt. 
 
7. Miután a 3 kés visszatért alaphelyzetébe, oldja az 5 rögzítő 
csavart és vegye ki az elvágott síneket. 
 
8. Ha szükséges, távolítsa el a sínből kivágott hulladékot. 
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5. MUNKAVÉDELEM 
 

1. Mielőtt elkezdené a munkavégzést a vágógéppel, ellenőrizze a hidraulika       rendszer tömítettségét,  
a hidraulika megfelelően van-e csatlakoztatva, és hogy a kezelőelemek megfelelően  
rögzítve vannak-e. 

2. Üzemeltetés előtt ellenőrizze, hogy a készüléket úgy helyezték-e el, hogy az ne  
veszélyeztesse a kezelőt. 

3. Idegen személyek ne tartózkodjanak a közelben! 
4. Biztosítson szabad helyet a vágó munkahely körül. 
4. Tilos vágás közben a berendezés mozgatható részeivel manipulálni 
5. A készülék karbantartásakor vagy szerelésekor válassza le a tápegységet a hálózatról és bontsa 

 a gyorscsatlakozót is, tegye rá a védőkupakokat is. 
6. Csak akkor kapcsolja be a tápegységet, ha meggyőződött arról, hogy az előkészítés 

befejeződött, és nem áll fenn emberi testrészek sérülésének veszélye. 
 

6. SZERVIZ 
Az ERKO és megbízott képviselője teljes körű szolgáltatást nyújt a garanciaidő alatt és utána is. 
 

7. ÁRTALMATLANÍTÁS 
Az üzemeltetési időszak lejárta után a berendezés egyes elemeit a hatályos előírások szerint 
 a tulajdonos vagy a használó hasznosítsa, vagy hasznosítsa újra. 
A környezetszennyezés lehetőségének elkerülése érdekében, javasoljuk, hogy bízzon meg egy  

ezzel foglalkozó profi céget. 
Mindig a tulajdonos/felhasználó felelős a használatból kivonás utáni megfelelő ártalmatlanításért. 
 

8. GARANCIA 
 
 A készülék rendeltetésszerű használhatóságáért, üzemképes működéséért a vásárlás napjától 

számított 12 havi jótállást vállalunk. Ezen időszak alatt az anyag- és/vagy szerelési hibákat  
kijavítjuk, esetleg kiküldjük a gyártóhoz. 

 A garancia elvész szakszerűtlen, kezelési előírás ellenes használat, törés, túlterhelés vagy idegen 
javítási kísérlet esetén. A díjtalan javítás, pótlás nem vonatkozik a tartozékokra, szerszám- 
betétekre, törő-kopó alkatrészekre, kivéve, ha szervizünk megállapítása szerint a hiba oka 
anyaghiba. 

 

A vásárlás napja: .. 

Gyártási szám:      

Gyártási év.                   

 
 
 
 
 

Garanciális és fizető javítás, 
tanácsadás, tartozékok 
megrendelése: 
 

HIDRA-MIX Kft.  
Budapest 

 
E-mail: iroda@hidramix.eu 
Internet: www.hidramix.eu 


